
新発売 表裏二面検査ユニット搭載！

省スペースな置きポン外観検査システム、誕生！
検査品を反転することなく、表裏検査を1台で完結し生産性UP⤴



製品特長

POINT11 省スペース設計 POINT22 置きポン！で
すぐに使える POINT33 待望の

裏面検査ユニット

一人分の作業スペースで設置可能！一人分の作業スペースで設置可能！ AI スマートカメラ

照明

不良品箱
エアジェット

わずかな隙間から
ラインカメラで検査

工場内の狭いエリアでも置けるように設計
された、省スペースな筐体です。

照明の明るさ、ピントずれ、対象物の向き
など、正確な検査に欠かせない撮像部分に
も配慮した設計で、すぐに検査を始められ
る製品です。

反転ユニットや裏面検査用に別の検査装置
を準備しなくても、これ 1 台で表裏同時検
査が可能な検査ユニットを搭載しました。

導入効果例
「人手作業の自動化」を実現すると、人件費の改善だけではなく他にもさまざまな導入効果がうまれます。

表裏同時検査で検査スピードUP

生産能力が上がる！

検査員育成や標準化の工数削減

より付加価値の高い作業に
時間を投入できる！

製品検査品質のバラツキを改善

無駄バネによる
フードロスが減る！

標準動作環境

対象ワーク

装置サイズ

AI 画像判定

電源

サイズ：160 ㎜ ×160 ㎜　厚み：40 ㎜　重さ：300g 以下

W 910 ㎜×L 1,310 ㎜×H 1,500 ㎜（シグナルタワー含まず）

表面：AI スマートカメラ
裏面：ラインスキャンカメラ＋エッジ PC
AC100V

検査能力

NG品検出対象

排出方式
コンベヤ

180 個 /min

異物、異形に対応

エアジェット方式
ベルト幅：235 ㎜　搬送高さ：750 ㎜
速度：最大 30m/min（可変式）

CONTACT
https://www.i3-digital.com
sales-support@i3-digital.com

本 社 〒802-0003
福岡県北九州市小倉北区米町 2-1-21
AP エルテージ米町ビル 2 階
TEL：093-522-5050

東京オフィス 〒105-6891
東京都港区海岸 1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー 8 階
TEL：03-6822-4750
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